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Kvalita je dána po�adavkem na sní�ení mechanického p oškození

Po�adí princip �
*  šneky
*  redlery klasické
*  kore � kové elevátory
*  redlery s plastovými unaše � i, obilní pumpy
*  � et� zové dopravníky s gumotextilními unáše � i
*  dopravníkové pásy

P� íjmové koše s nahrnováním
P� íjmové koše bezezbytkové
P� íjmové koše nep �ejezdné

1.Manipulace s materiálem



Pln� ní hal systémem JE-MA.  Pojízdný jeden 
reverzní pás, reverzní pás s otá � ivými šneky, 
dva reverzní dopravníky v systému T.

1.Manipulace s materiálem



� et� zové zalomené dopravníky JE-MA

1.Manipulace s materiálem

�ádné šachtice,    
�ádné mokré
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Redlery. Rozhodující prvek pro vodorovné cesty, zejmé na 
pro vyšší výkony
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Kore � kové elevátory. Nejrozší � en� jší prvek pro 
vertikální dopravu, ocelové nebo plastové kore � ky
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Obilní pumpa Hutchinson. Dopravník pro pln � ní sil 
nebo hal a sou � asn� pro vybírání ze sil nebo hal. 
Sta� í jeden motor. 
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Obilní pumpa Hutchinson. Výkony 55 –110-160 tun za 
hodinu

1.Manipulace s materiálem



2. � išt � ní a t � íd� ní

* Vzduchové � išt � ní
- aspira� ní zvony
- rovinná št� rbina pro hrubé p�ed� išt� ní
- vzduchový kanál pro separaci podle vznosné

rychlosti 

* Sítové � išt � ní:

- válcová rota� ní síta
- rovinná síta s p�ímovratným pohybem
- rovinná síta rybinová s krou�ivým pohybem

*  Triery a pneu. stoly

- triery pro vyt�íd� ní podle délky semen
- stoly pro vyt�íd� ní podle geom.tvaru a hmotnosti



1  - Vstup materiálu
2  - Zásobník p�ijímaného 
materiálu 
3  - Šikmý proud vzduchu
4  - První síto 
5  - Výstup velkých � ástic
6  - Hlavní soustava sít
7  - Vertikální � istící kanál

2. � išt � ní a t � íd� ní



Princip: vztah teploty, vlhkosti 
a doby skladování

Metody konzervace osiv
*  aktivní ventilace
*  teplovzdušné sušení
*  chemická konzervace
*  strojní chlazení

3. zachování kvality –
metody konzervace osiv



Teplovdušné sušení

Kontinuální

• pro malé odsušky

• v poskliz� ové lince

• pro velké výkony

Dávkové

• pro velké odsušky

• jednoduché hlídání vlhkosti

• nepot�ebují poskliz� ovku

3. zachování kvality –
metody konzervace osiv



3. zachování kvality –
metody konzervace osiv

Suši � ka GDB-TN 1/5

produkt vzduch tn (z 17%) tn (z 19%) tn (z 22%)
oC oC oC oC

pšenice potrav. 80 47 45 -

pšenice krmná 110 52 49 46

je� men slad. 70 43 41 -

je� men krmný 110 51 48 45

�epka 90 45 43 41

z 12 na 8% z 15 na 8% z 18 na 8%



AKTIVNÍ

PASIVNÍ

BEZ

3. zachování kvality –
metody konzervace osiv

Aktivní ventilace
Kondi� ní
Do 2,5 m3/h/t cca 16%

Chlazení 4-6 
m3/h/t do 18%

Odsušení
8-12 m3/h/t do 18%



AKTIVNÍ

PASIVNÍ

BEZ

3. zachování kvality –
metody konzervace osiv

Strojní chlazení

Teploty +2 a� +10 oC

100 t /24 h + dochlazovací cykly po 3 
týdnech

Do 18%
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Prov� trávání
Bezpe� ná doba skladování (dny)
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AKTIVNÍ

PASIVNÍ

BEZ

4. � ízení procesu skladování

* skladování v halách 

* skladování v ocelových 
silech



4. � ízení procesu skladování

•skladování v podlahových skladech - halách

- nasklad � ování
- v� trání nadúrov � ovými kanály
- v� trání podúrov � ovými kanály
- v� trání pylony
- indikace kvality
- vybírání osiv z podlahového skladu



� halové sklady

4. � ízení procesu skladování



4. � ízení procesu skladování

•skladování v ocelových silech

- sila s rovným dnem a sila s ku�elem
- pln � ní sil
- v� trání sil kanály
- v� trání sil celorošty
- indikace kvality siloteplom � ry
- vybírání sil



� v� �ové sklady – sila. 
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� ZD Roštýn Hodice, T � eš� , 6 x 1.000 t

5. praktické realizace 
komplexních linek



� Agronea Poli � ka , 6 x 500 t

5. praktické realizace 
komplexních linek



� Pieš� any
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� � SO Litovice
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� � SO Kojetín 
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� � SO Litovice – � ást 2 

5. praktické realizace 
komplexních linek



generální dodavatel poskliz � ových linek

www.pawlica.cz

235 301 321     posta@pawlica.cz


